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raccordi automatici in ottone • brass push-in fittings 

CODICE ØD A H ØB L1 L2

2204M5 4 M5 4 9,1 17,3 14,8 9 100
2204M12 4 M12x1,5 8 9,1 18,0 20,0 13 100
220418 4 1/8 5,5 9,1 18,0 20,0 13 100
220414 4 1/4 6,5 9,1 18,0 24,0 13 100
220438 4 3/8 7,5 9,1 18,0 25,5 13 100
2206M5 6 M5 4 11 14,5 21,0 9 100

2206M12 6 M12x1,5 8 11 23,0 25,5 13 100
220618 6 1/8 5,5 11 23,0 20,0 13 100
220614 6 1/4 6,5 11 23,0 24,0 13 100
220638 6 3/8 7,5 11 23,0 25,5 13 100

2208M12 8 M12x1,5 8 13 25,5 25,5 13 100
220818 8 1/8 5,5 13 25,5 20,3 13 100
220814 8 1/4 6,5 13 25,5 24,3 13 100
220838 8 3/8 7,5 13 25,5 25,8 13 50
221014 10 1/4 6,5 16 27,0 26,0 16 50
221038 10 3/8 7,5 16 27,0 27,5 16 50
221012 10 1/2 9 16 27,0 27,5 16 50
221214 12 1/4 6,5 19 29,0 30,5 16 25
221238 12 3/8 7,5 19 29,0 28,5 20 25
221212 12 1/2 9 19 29,0 33,5 20 25
221438 14 3/8 7,5 21 32,0 28,5 20 25
221412 14 1/2 9 21 32,0 33,5 20 25
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CODICE ØD G ØB H L1 L2

22L04M5 4 M5 8 4 23,5 18 9 25
22L0418 4 G1/8 13 6 33 20 13 25
22L0414 4 G1/4 16 8 38 20 13 25
22L06M5 6 M5 8 4 23,5 21 9 25
22L0618 6 G1/8 13 6 33 21 13 25
22L0614 6 G1/4 16 8 38 21 13 25
22L0818 8 G1/8 13 6 33 24 13 25
22L0814 8 G1/4 16 8 38 24 13 25
22L1014 10 G1/4 16 8 37 26,5 16 25

CODICE ØD1 ØD2 L1 L2 L3

2204L0 4 4 19,5 18 15,5 50
2206L0 6 6 26,5 20 18 50
2208L0 8 8 31 24 19,5 50
2210L0 10 10 41 25 24 25
2212L0 12 12 29 28 25 25

ART. 22
Gomito girevole filetto cilindrico maschio con O-Ring 
Swivel L male adaptor parallel

ART. 22L
Gomito girevole cilindrico lungo
Swivel longer L male adaptor parallel

ART. 22L0
Gomito innestabile con codolo 
Plug-in L connector

dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere soggette a modifica senza preavviso
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