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GROUP3 REVERSIBLE MOTORS- EUuROPEAN STANDARD

VERSION: P38 P3
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Type Displacement Max Peak Max Dimension Inlet Outlet
waorking pressure speed L| ™ port port
pressure P1 P3
{co/rev) { bar} {bar}) {rp.m) { mm} gD |BA| W | 2D | BA
OT 300 P22 22 220 250 3000 |[b74 | 1193[27 (51 [M10/19 [40
OT 300 P28 28 220 250 3000 |59,7 | 123,727 [51|M10119 (40
OT 300 P32 32 220 250 3000 (/1,2 | 1269(27 |51 [M10/19 |40
OT 300 P38 38 200 230 3000 (635 | 1315(27 |91 (M1J19 (40
OT 300 P42 42 200 230 3000 (650 | 1345(27 |91 [M1{19 [40
OT 300 P4B 48 200 230 3000 (723 | 149127 |51 |M1019 (40 L
OT 300 P53 53 180 200 3000 (742 | 152927 |51 (M1319 (40 Wl
OT 300 P63 63 180 200 2100 [78,0 [ 160,5(27 |51 |M10/19 [40 (
OT 300 P73 73 160 180 2100 |819 | 168,2(36 |62 |M12/27 |51 M10] '~ B
OT 300 P82 82 160 180 2100 [85,3 | 175,136 |62 M1227 |51 M10Q
OT 300 P90 90 130 150 2100 [88,3 | 181,1]36 |62 |M12[27 |51 M10)

EXAMPLE OF ORDERING CODE
OT300 M (2§ R/P 38 P3

|Series J E European standard flange |
|Motor 4| Taper shaft ( 1:8) |
|Displacement ( see abovetable) | | Body for European flanges |
Raotation
R Reversible

7] AVAILABLE FOR QUANTITIES
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GROUP3 REVERSIBLE MOTORS- EUuROPEAN STANDARD

VERSION: G38 P3
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OT 300 P22 22 220 250 3000 [574 | 1193 G 1 G 1
OT 300 P28 28 220 250 3000 597 | 1237 G 1 G 1
OT 300 P32 32 220 250 3000 (812 | 1269 G 1 G 1
OT 300 P38 38 200 230 3000 [635 [ 1315 G 1 G 1
OT 300 P42 42 200 230 3000 (650 | 1345 G 1 G 1
OT 300 P48 48 200 230 3000 |[723 | 1491 G 1 G 1
OT 300 P53 53 180 200 3000 |[742 | 1529 G 1 G 1 L e
OT 300 P63 63 180 200 2100 | 780 | 1605 G 1+1/4 G 1+1/4
OT 300 P73 73 160 180 2100 [819 [ 1682 G 1+1/4 G 1+1/4
OT 300 PB2 82 160 180 2100 [853 [ 1751 G 1+1/4 G 1+1/4
OT 300 P90 an 130 150 2100 883 | 1811 G 1+1/4 G 1+1/4
|Series J E European standard flange |
|Motor 4| Taper shaft ( 1:8) |

|Disp|acement { see abovetable )

Rotation

R Reversible

| Body with threated ports (BSP) |

\

77 77] AVAILABLE FOR QUANTITIES
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