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raccordi automatici in ottone • brass push-in fittings 

CODICE ØD G* ØA ØB H L

140618 6 1/8 9,9 14 15 24,3 50
140818 8 1/8 9,9 14 15 24,8 50
140814 8 1/4 13,3 18 17 26,5 50
140838 8 3/8 16,75 21 20 28 50
141014 10 1/4 13,3 18 17 28,4 50
141038 10 3/8 16,75 21 20 29,9 25
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CODICE ØD G ØA H L1 L

160618 6 1/8 5,5 5,5 24,5 24,3 3 50
160818 8 1/8 5,5 5,5 25 24,8 3 50
160814 8 1/4 7,8 6,5 28 26,5 4 25
160838 8 3/8 10 7,5 32,5 28 5 25
161014 10 1/4 7,8 6,5 28 28,4 4 25
161038 10 3/8 10 7,5 32,5 29,9 5 25
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CODICE ØD G ØA H L1 L

1504M5 4 M5 2 4 16,8 19,5 2,5 50
1504M6 4 M6 2 4 17,8 19,5 2,5 50
150418 4 1/8 5,5 5,5 25 21,1 3 50
1506M5 6 M5 2 4 16,5 22 2,5 50
150618 6 1/8 5,5 5,5 24,5 24,3 3 50
150614 6 1/4 7,8 6,5 28 25,5 4 50
150818 8 1/8 5,5 5,5 24,5 24,8 3 50
150814 8 1/4 7,8 6,5 28 26,5 4 50
150838 8 3/8 10 7,5 32,5 28 5 25
151014 10 1/4 7,8 6,5 28 28,4 4 25
151038 10 3/8 10 7,5 32,5 29,9 5 25
151214 12 1/4 7,8 6,5 28 30,9 4 25
151238 12 3/8 10 7,5 32,5 31,4 5 25
151212 12 1/2 12 9 40,8 34,9 8 10
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ART. 14
Anello doppio
Double banjo body

ART. 15
Anello semplice girevole con asta
Complete single banjo (rotating under pressure)

ART. 16
Anello doppio girevole con asta
Complete double banjo (rotating under pressure)

dimensioni di ingombro e informazioni tecniche sono fornite a puro titolo informativo e possono essere soggette a modifica senza preavviso
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